
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КЛАПАННЫЙ ПОЗИЦИОНЕР

Модель  
KGP5000/5003  
и KGP2000/2003



Модель KGP5000/5003  
(Ex d IIC T6, IP66)

Модель KGP2000/2003  
(Ex ia IIC T4/T5, IP66)

	 Интеллектуальный клапанный 
позиционер серии KGP2000 и KGP5000 –это 
исполнительное устройство, устанавливаемое 
на пневматический привод клапана 
управления и  позиционирующее клапан 
управления в соответствии с сигналом 4-20 мА 
от системы управления или исполнительного 
устройства более высокого уровня. 

Система управления обратной связью 
о  положении клапана получает сигнал 
обратной связи, отображающий ход клапана, 
и  сравнивает входной сигнал и  сигнал 
обратной связи, что позволяет точно 
позиционировать клапан управления.

	 Кроме того, можно использовать 
данный позиционер для эксплуатации разных 
типов пневматического привода, в частности, 
приводов линейного или вращательного 
движения как одностороннего, так и двой
ного действия.
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Модель  
KGP5000/5003  
и KGP2000/2003

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	Диапазон рабочего тока : 4-20 мА пост. Тока

•	HART коммуникация (HART вер. 7)

•	Выходной датчик положения

•	Ход: 12 ~ 250 мм 

•	Входное давление: Минимум : 140 кПа, Максимум: 800 
кПа

•	Материалы корпуса: Литой алюминий с акриловым 
лакокрасочным покрытием, отверждаемым при 
нагревании

•	Код защиты оболочки: IP66

•	Пневматическое соединение: трубная резьба (NPT) ¼”

•	Электрическое соединение: G1/2, 1/2NPT, M20x1,5 

•	Линейность : ± 1,0 % 

•	Гистерезис : 0,5 % 

•	Диапазон рабочих температур: -40 ~ 80˚C 

•	Взрывобезопасность: Ex d IIC T6, IP66 для серии KGP5000, 
Ex ia IIC T4/T5, IP66 для серии KGP2000.

•	Сертификация:  ТР ТС 012_2011, ТР ТС 020_20113
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Модель  
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и KGP2000/2003

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
К СЛЕДУЮЩИМ ПРИВОДАМ:

Поршневой привод 
с линейным движением 

штока

Поршневой привод 
с поворотным 

движением штока/ вала

Мембранный привод 
с линейным движением 

штока

Мембранный привод 
с поворотным 

движением штока/ вала4
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РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ:
•	Передаточная функция

Линейный / Равнопроцентный / Быстрое открытие /  
Кастомная характеристика (19 точек)

•	Следующие диапазоны регулирования могут быть 
выбраны в качестве стандартных для равнопроцентных 
характеристик.
30:1 (минимальный),  
50:1 (средний),  
100:1 (высокий) 
Доступны и другие диапазоны

•	Функция отсечки
Клапан закрывается/открывается без контроля 
установленного положения клапана. Это обеспечивает 
полное открытие/ закрытие при критических ситуациях.

•	Функция ограничения
Ограничение верхнего и нижнего предела уставки для 
входного токового сигнала. 
Нельзя использовать с функцией отсечки
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РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ:
•	Полная автоматическая настройка

При выполнении последовательности операций 
выполняется автоматическая конфигурация таких 
настроек, как обнаружение и калибровка нуля‧интервала, 
выбор подходящих параметров ПИД для управления, 
обнаружение и калибровка токового смещения IP-сигнала.

•	Настройка отклика
Данная операция используется для выполнения 
дополнительной точной настройки, связанной с откликом 
управления, после выполнения настройки ПИД.
Более агрессивный/+1~+9 : Более быстрая реакция
Более стабильный/-1~-9 : Более медленный отклик

•	Профессиональная настройка
Используется в случае, когда необходимый отклик не 
был получен при простой настройке. Более подходящие 
параметры управления конфигурируются в соответствии 
с каждым приводом путем настройки отдельных 
параметров, необходимых для управления откликом.

•	Зона нечувствительности (Dead band)
Настройка значения отклонения, ниже которого 
отключается интегральное воздействие.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	Преимущество № 1:

Быстрый отклик и стабильное управление клапаном

•	Преимущество № 2: 
Удобная и простая в обслуживании операционная система

•	Преимущество № 3: 
Сокращение затрат на техническое обслуживание за счет 
современных диагностических функций
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ПРЕИМУЩЕСТВО №1: БЫСТРЫЙ 
ОТКЛИК И СТАБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КЛАПАНОМ
•	Плавная реакция 

Моментный двигатель и механизм заслонки сопла

•	Расширенный алгоритм управления 
Применение многоступенчатого и переменного алгоритма 
ПИД-регулирования

•	Легкая конструкция 
Вес: 2,5 ~ 3,0 кг
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Модель  
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ПРЕИМУЩЕСТВО №2:  
УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
•	Простая настройка с помощью полной автоматической 

настройки
Автоматическая установка нуля
Автоматический выбор оптимальных параметров ПИД-
регулирования

•	Простое рабочее меню и индикация состояния
Большой графический ЖК-дисплей: 50x30 мм
Сообщения о состоянии в соответствие с NAMUR 107
Отличная в обслуживании компоновка блока
Все техническое обслуживание возможно провести 
в передней части панели.

•	Очистка заслонки форсунки и ограничителя
Переключение автоматического/ручного режима 
и одностороннего/двойного действия
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ПРЕИМУЩЕСТВО №2:  
УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
•	Локальный пользовательский интерфейс – KGP2000

Все операции по настройке, регулировке, проверке 
состояния и выполнению диагностических функций 
возможны с помощью самого позиционера, нет 
необходимости использовать дополнительное оборудование.
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ПРЕИМУЩЕСТВО №2:  
УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
•	Локальный пользовательский интерфейс – KGP5000

Все операции по настройке, регулировке, проверке 
состояния и выполнению диагностических функций 
возможны с помощью самого позиционера, нет 
необходимости использовать дополнительное оборудование.
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Проверьте функцию Ненормальное отклонение 
или установочного значения

Требуется обслуживание Очистка заслонки форсунки 
и ограничителя

Вне спецификации
Отклонение по температуре, 

входному или выходному 
давлению

Отказ Отказ ЦП или датчиков

ПРЕИМУЩЕСТВО №2:  
УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Категоризированные сообщения  
о состоянии на основе NAMUR107 ;

 *NAMUR107 : Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices
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ПРЕИМУЩЕСТВО №2:  
УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

KGP5000

Очистка сопла-
заслонки

Переключатель 
Одинар/ Двойное

ЖК

4 кнопки

Переключатель 
Авто/ ручной

Регулировка 
сопла-заслонки
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ПРЕИМУЩЕСТВО №3:  
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ  
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ЗА СЧЕТ СОВРЕМЕННЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Онлайн-диагностика (всегда контролируемый)
•	Общий ход
•	Изменение направления
•	Время при макс. темп
•	Время при мин. темп
•	Время при мин.полож 
•	Испытание частичного хода

I.

Автономная диагностика

•	Отклик на 25% шаг
Проверяется отклик&отклонения

•	Проверка пневм. цепи
Проверяется целостность  
пневм.цепи

•	Простая сигнатура клапана
Выявление отклонений Cv

II.

Возможность 
прогнозирования 

деградации 
и износа Cv

Возможно 
обнаружить 
снижение 

функциональности 
оборудования14
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ВЫВОДЫ:

Преимущество 1
Быстрый отклик  

и стабильное управление 
клапаном

Преимущество 2 Удобный и простой 
в обслуживании

Преимущество 3 Продуктивные  
диагностические функции
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С УВАЖЕНИЕМ, ООО «КСР»

За более подробной информацией просим обращаться  
по электронному адресу office@ksr-valve.com  

или по телефону +7 (800) 350-31-20


